H12 SXL/H15 SXL/H18 SXL

I GELANDEGANGIGE SCHERENBUHNE

HI2SXL  H15SXL  H18 SXL
Arbeitshdhe 12m 15m 18 m
Plattformhdhe 10m 13m 16 m
Fahrgeschwindigkeit 0.7 -6 km/h 0.7 -6 km/h 0.7 - 6 km/h
Verfahrbarkeit in maximaler Héhe bis 3m 3m 3m
Maximale Tragfahigkeit 700 kg 500 kg 500 kg
Lange 53m 53m 53m
O Breite 2.25m 2.25m 225m
o Héhe im eingefahrenen Zustand 259 m 277 m 299 m
Transporthdhe 1.71m 1.91m 211 m
Plattformlénge 53m 53m 53m
0 Plattformlédnge mit Ausschub 7.3m 7.3m 7.3m
Plattformausschub Tm Tm Tm
@ Plattformbreite 1.89m 1.89m 1.89m
() Radstand 2.75m 2.75m 2.75m
 Bodenfreiheit 35cm 35cm 35cm
Reihe von Erweiterungen 2 2 2
Wenderadius - aullen 496 m 496 m 496 m
Hebe- und Senkzeit 43s/65s 46s/57s 60s/60s
Motor 231kW-31.4hp 23.1kW-31.4hp 23.1kW-31.4hp
Maximale Steigfahigkeit 45 % 45 % 45 %
Reifen - schaumgefiillt 10-16.5 10-16.5 10-16.5
Tankkapazitat des Hydraulikdls 1001 1001 1001
Gesamtgewicht 5610 kg 6 470 kg 7360 kg
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STANDARDAUSSTATTUNG

= Allradantrieb (Zweiradlenkung)

= Neigungsmesser 2°

= (berlastsystem

= 12V - 95 Ah Batterien

= 14V -50 A Lichtmaschine

= Abnehmbares Bedienpult auf der Plattform
Manuelles I6sen der Bremse
Betriebsstundenzéhler

= Hupe

Abschlepphaken

Hydraulische Bremsen

Manuelle Notsenkeinrichtung
Automatisch nivellierende Abstiitzung

OPTIONEN UND ZUBEHOR

Rundumkennleuchte

Fahralarm

Steckdose auf der Plattform
Arbeitsscheinwerfer

Codierbares Startmodul

Biologisch abbaubares Hydraulikél
Bewegungsalarm fiir Bewegung und Fahren
= Nicht-markierende Reifen

= Kit fiir warme Lander

= 3 kW Generator
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